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Сепаратор масла
Впускной фланец
Смотровое стекло уровня масла
Заглушка для масла
Пробка для слива масла
Крышка над выхлопным отверстием
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TYPE A B C D E F G 

SV160 805 520 410 40 290 180 255 

SV 200 825 520 410 40 290 180 255 

SV 250 1000 550 410 40 350 260 285 

SV 300 1005 550 410 40 350 260 285 



TYPE A B C D E F G H I 
SV630 1785 550 850 840 640 170 440 655 730 





Модель VP115 VP125 VP135 VP145 VP160 VP180 VP1100 

Скорость 

50Гц 
1.5CFM 2.5CFM 3.5CFM 4.5CFM 6CFM 8CFM 10CFM 

42L/min 70L/min 100L/min 128L/min 170L/min 226L/min 283L/min 

60Гц 
1.8CFM 3CFM 4CFM 5CFM 7CFM 9CFM 12CFM 

50L/min 84L/min 114L/min 142L/min 198L/min 254L/min 340L/min 

Абсолютный 
вакуум 

5Pa 5Pa 5Pa 5Pa 5Pa 5Pa 5Pa 

375microns 375microns 375microns 375microns 375microns 375microns 375microns 

Мощность 
двигателя 1/4Лс 1/4Лс 1/3Лс 1/3Лс 1/2Лс 3/4Лс 1Лс 

Диаметр на 
входе 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" и 3/8" 1/4" и 3/8" 1/4" и 3/8" 

Объём масла 320мл 300мл 350мл 350мл 450мл 700мл 800мл 

Габаритные 
размеры 270*119*216 270*119*216 278*119*216 278*119*216 320*134*232 370*140*250 390*140*250 

Вес 5.4кг 5.5кг 6.5кг 6.8кг 10кг 14кг 14.5кг 



Модель VP215 VP225 VP235 VP245 VP260 VP280 VP2100 

Скорость 

50Гц 
1.5CFM 2.5CFM 3.5CFM 4.5CFM 6CFM 8CFM 10CFM 

42L/min 70L/min 100L/min 128L/min 170L/min 226L/min 283L/min 

60Гц 
1.8CFM 3CFM 4CFM 5CFM 7CFM 9CFM 12CFM 

50L/min 84L/min 114L/min 142L/min 198L/min 254L/min 340L/min 

Абсолютный 
вакуум 

3x10-1Pa 3x10-1Pa 3x10-1Pa 3x10-1Pa 3x10-1Pa 3x10-1Pa 3x10-1Pa 

25microns 25microns 25microns 25microns 25microns 25microns 25microns 

Мощность 
двигателя 1/4Лс 1/4Лс 1/3Лс 1/3Лс 1/2Лс 3/4Лс 1Лс 

Диаметр на 
входе 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" и 3/8" 1/4" и 3/8" 1/4" и 3/8" 

Объём масла 180мл 280мл 360мл 350мл 700мл 600мл 700мл 

Габаритные 
размеры 270*119*216 270*119*216 278*119*216 278*119*216 320*134*232 370*140*250 390*140*250 

Вес 6кг 7кг 11кг 11.8кг 15кг 15.5кг 16кг 
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Общество с ограниченной ответственностью «Корст»
г. Пенза, ул. Пролетарская 61

http://korst58.ru
stankipenza@mail.ru 

8 967 445 37 84

Одноступенчатые роторные вакуумные насосы серии CVS используются как ведущий вакуумный механизм. 
Оснащены резервуаром, манометром и системой автоматического управления.

Особенности:
1. Чистый выхлоп, без загрязнений окружающей среды.
2. Без впрыска масла
3. Без водяного охлаждения
4. Поддерживает ручное и автоматическое управление
5. Два варианта вакуумного резервуара: горизонтальный и вертикальный.
6. Сильный вакуум.
7. Предпочтительная центральная вакуумная система для предприятий.
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Модель 

Предельное 
давление Скорость 

(л/сек) 

Диаметр 
на входе 

(мм) 

Диаметр 
на выходе 

(мм) 

Мощность 
(кВт)

Объём 
системы 

охлаждения 
(л/мин) 

Вес 
(Кг) 

Па Torr 

2H-30 6×10-2 4.5×10-4 30 Φ63 Φ50 4 350 295 

2H-70 6×10-2 4.5×10-4 70 Φ80 Φ76 7.5 350 630 

2H-120 6×10-2 4.5×10-4 120 Φ100 Φ80 11 700 980 

2H-150 6×10-2 4.5×10-4 150 Φ150 Φ80 11 700 1100 

2H-230 6×10-2 4.5×10-4 230 Φ150 Φ100 18.5 700 1100 

H-70 1 8×10-3 70 Φ80 Φ76 7.5 315 450 

H-150 1 8×10-3 150 Φ100 Φ80 15 700 680 

H-8A 1.3 8×10-3 150 Φ150 Φ80 18.5 700 1960 



www.chaoyuevacuum.com

温岭市超越真空泵业有限公司
WENLING CHAOYUE VACUUM PUMP CO., LTD

ADD: 32# Dajie Road, Shiqiaotou town, Wenling, Zhejiang, China
URL: http://www.chaoyuevacuum.com Email: info@chaoyuevacuum.com
Tel/Fax: 0086-576-86288121

Authorization of Trademark Use

To Whom It May Concern:

Hereby we confirm that the trademark CHAOYUE is legally registered in China，and

owned by Wenling Chaoyue Vacuum Pump Co., Ltd ，as stated in relevant.

We hereby authorize ООО «Корст» to be our distributor in Russia to sell and

distribute our products with the trademark of CHAOYUE. The specification of ООО

«Корст» is as following：

COMPANY NAME：KORST LLC（ ООО «КОРСТ»）
TAX ID：5834054690
IEC NO.：583401001
WEBSITE HTTP://STANKI58.RU/
MAIL STANKIPENZA@MAIL.RU
ADDRESS: 440000, PENZA, PROLETARSKAYA ST. 61

This authorization is valid from Dec 1st, 2018 to Dec1st, 2019

Nov 27th, 2018

Best regards,

Yours faithfully,

Signature




